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Nowoczesne i Trwałe Kotły C.O.

Instrukcja obsługi kotłów SINUS
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WSTĘP
Szanowny Nabywco kotła DREW-MET,
Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście Państwo firmę DREW-MET zakupując nasze urządzenie 
i mamy nadzieję, że będzie ono długo i bezpiecznie służyć Państwu, jako tanie i niezawodne źródło 
ciepła. Niniejsza dokumentacja techniczno-ruchowa zawiera niezbędne informacje dotyczące obsługi, 
eksploatacji, budowy, zakresu stosowania i warunków pracy kotła SINUS. Każda osoba przystępująca 
do instalowania i eksploatacji kotła powinna dokładnie zapoznać się z niniejszą dokumentacją technicz-
no-ruchową. Należy również sprawdzić stan techniczny, wyposażenie, kompletność dostawy, upewnia-
jąc się, że kocioł i jego wyposażanie nie uległy uszkodzeniu lub zdekompletowaniu podczas transportu. 
Umożliwi to prawidłowe podłączenie do instalacji centralnego ogrzewania co pozwoli na bezpieczne 
i bezawaryjne użytkowanie kotła.

UWAGA
Zasady bezpiecznego podłączenia i użytkowanie kotła SINUS :

Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację 
urządzenia, zapewniając jego długotrwałą i niezawodna pracę.

Instalacja hydrauliczna kotła SINUS oraz instalacja systemu grzewczego powinna być przeprowadzo-
na przez osoby do tego upoważnione i posiadające wymagane prawem uprawnienia.

Podłączenie elektryczne kotła SINUS w budynku w którym instalowany jest kocioł SINUS powinno 
być wykonane przez osoby do tego upoważnione i posiadające wymagane prawem uprawnienia.

Instalacja elektryczna powinna być sprawna i wykonana zgodnie z normą PN-IEC 60364 instalacja 
elektryczna.

Instalacja elektryczna powinna być wyposażona w urządzenia ochronne ochronne różnicowoprądo-
we oraz środki zapewniające odłączenie urządzenia od źródła zasilania, w których odległość między 
stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3mm.

Instalacja elektryczna musi zawierać urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.

Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać przy odciętym dopływie energii elektrycznej i wody.

Nie wolno włączać kotła bez zamkniętej obudowy.

Instalacja c.o. wyposażona w przeponowe naczynie wzbiorcze powinna być zgodna z normą  
PN-B-02414:1999 – system zamknięty.

Instalacja c.o. wyposażona w naczynie przelewowe powinna być zgodna z normą PN-91/B-02413 – 
system otwarty.

Wszystkie prace związane z instalacją kotła należy przeprowadzić przy odłączonym napięciu elek-
trycznym.
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UWAGA
Zasady bezpiecznego podłączenia i użytkowanie kotła SINUS cd.:

Nie wolno uruchamiać kotła bez doprowadzonej wody, a także musi być zapewniona cyrkulacja cie-
czy chłodzącej.

Uruchomienie kotła bez zapewnienia odbioru ciepła cieczą może spowodować jego przegrzanie lub 
trwałe uszkodzenie.

Nie należy spuszczać wody z instalacji c.o. po zakończonym sezonie grzewczym.

UWAGA
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci oraz osoby o ograniczonej 
sprawności fizycznej, czuciowej bądź psychicznej. Kocioł SINUS nie może być również użytkowany 
przez osoby o braku doświadczenia, bądź znajomości urządzenia, jeśli eksploatacja nie odbywa się 
pod nadzorem lub zgodnie z zasadami niniejszej instrukcji, przekazanymi przez osoby odpowiedzial-
ne za ich bezpieczeństwo.

1. ZASTOSOWANIE
Kotły indukcyjne centralnego ogrzewania DREW-MET typu SINUS są kotłami niskotemperaturowymi, 
dlatego też, temperatura wody grzewczej na wyjściu z kotła nie może przekraczać 90⁰C, a ciśnienie 
robocze 2,5 bar. Przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania systemu 
otwartego zgodnie z PN-91/B-02413 lub systemu zamkniętego zgodnie z PN-B-02414:1999. Kocioł 
SINUS przeznaczony jest do instalacji c.o. i c.w.u. z wymuszoną cyrkulacją cieczy roboczej, której 
maksymalna temperatura nie może przekroczyć 70⁰C. Instalowane kotły SINUS zgodnie z zaleceniami 
niniejszej instrukcji nie podlegają odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonana instalacja 
hydrauliczna i elektryczna powinna być wykonana z atestowanych materiałów i urządzeń. Kotły DREW-
-MET typu SINUS poleca się szczególnie do ogrzewania domów jednorodzinnych lub do ogrzewania 
ciepłej wody użytkowej.

1.1 Wykaz wyposażenia
Kotły centralnego ogrzewania SINUS dostarczane są w stanie zmontowanym. Do wyposażenia stan-
dardowego należą: sterownik kotła, odpowietrznik automatyczny, zawór spustowy oraz przewód zasi-
lający z wtyką.

1.2. Transport kotła
Kotły typu SINUS można transportować w pozycji pionowej jak i poziomej w pojazdach zadaszonych. 
Podczas transportu należy je przymocować środkami zabezpieczającymi przez przewróceniem oraz 
mechanicznymi uszkodzeniami. Kotły należy przechowywać w suchych pomieszczeniach w których nie 
ma substancji reagujących chemicznie. 

UWAGA
Podczas transportu lub w razie przechowywania kotła w ujemnej temperaturze należy przed pierw-
szym podłączeniem zapewnić mu ogrzanie się do temperatury min 5⁰C
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2. BUDOWA KOTŁA − schemat wraz z opisem

4 kW 8kW 12 kW
A 250 330 445

B 855 855 855

C 790 790 790

D 605 605 605

E 145 145 145

F 110 110 110

G 320 320 320
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Indukcyjny kocioł centralnego ogrzewania SINUS wykorzystuje efekt podgrzewania materiałów ferro-
magnetycznych przez prądy indukcyjne tzw. wirowe. Energia pola elektromagnetycznego, która wy-
tworzona jest przez cewkę indukcyjną kotła przekształcona jest w energię cieplną przekazywaną na 
wymiennik ciepła, który stanowi metalowy rdzeń i korpus. Energia odbierana jest przez nośnik krążący 
w układzie grzewczym (wodę). Płaszcz wodny kotła wykonany jest ze stali nierdzewnej co dodatkowo 
wpływa na trwałość urządzenia. Całe urządzenie zaprojektowane jest w taki sposób aby uzyskać mak-
symalny odbiór ciepła przez zastosowane cewki indukcyjne. Zastosowane króćce powrotu i zasilania 
z prawej i lewej strony kotła umożliwiają podłączenie kotła z dowolnej strony (niewykorzystane króćce 
należy zaślepić korkiem 1”). Na dole kotła znajduje się króciec 1/2” służący do spustu wody z urządze-
nia.

UWAGA
Szczegółowy opis budowy, pracy i eksploatacji sterownika oraz instalacji elektrycznej kotła znajduje 
się w dołączonych do niniejszej dokumentacji instrukcjach obsługi tych urządzeń. Należy bezwzględ-
nie przestrzegać zaleceń instrukcji producenta sterownika i instalacji elektrycznej kotła.
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3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Typ kotła SINUS SINUS SINUS

Moc znamionowa  kW 4 8 12

Średnia powierzchnia grzewcza m2 Do 80 Do 140 Do 180

Zasilanie elektryczne V 3L-N~400V 3L-N~400V 3L-N~400V

Moc elektryczna W 4000 8000 12000

Moc pobierana przy 100% obciążenia W 4000 8000 12000

Min. przekrój przewodu zasilającego mm2 5x2,5 5x2,5 5x2,5

Max. przekrój przewodu zasilającego mm2 5x16 5x16 5x16

Max. ciśnienie robocze MPa 0,3 0,3 0,3

Częstotliwość Hz 50 50 50

Stopień ochrony IP 41 IP 41 IP 41

Średnica króćca zasilania i powrotu cal GW 1” GW 1” GW 1”

Masa kotła bez wody kg 50 75 85

4. INSTALACJA KOTŁA
WAŻNE!

Zabrania się uruchamiać kotła SINUS z zamkniętymi zaworami bez wymuszonej cyrkulacji cieczy 
chłodzącej Jeden z grzejników powinien zapewniać ciągłą cyrkulację – nie powinien posiadać zaworu 
termostatycznego. Kocioł przeznaczony jest do montażu w pozycji pionowej.

W celu prawidłowego połączenia kotła z instalacją grzewczą i elektryczną należy stosować się do po-
niższych wytycznych

1.	 Urządzenie dostarczane jest w stanie zmontowanym. Kocioł powinien stać na ognioodpornym 
podłożu i nie wymaga fundamentu. Dopuszcza się ustawienie kotła na podmurówce o wysokości 
nie mniejszej niż 50 mm. Podczas montażu należy zachować minimalne odległości od ścian –  
20 cm. Wysokość pomieszczenia w którym ma być zainstalowany kocioł , nie może być mniejsza 
niż 190 cm. Pomieszczenie powinno posiadać kanał wentylacyjny.

2.	 Urządzenia nie wolno instalować w pomieszczeniach, w których temperatura spada poniżej 0⁰ C, 
za wyjątkiem stosowania płynu niezamarzającego jako czynnika grzewczego.

3.	 Kocioł należy ustawić zgodnie z przepisami budowy kotłowni z zapewnieniem do swobodnego 
dostępu do kotła w czasie obsługi.

4.	 Instalacja c.o. wyposażona w przeponowe naczynie wzbiorcze musi być wykonana zgodnie  
z: PN-B-02414:1999 – system zamknięty.

5.	 Instalacja c.o. wyposażona w naczynie przelewowe musi być wykonana zgodnie z : PN-91/B-02413 
– system otwarty.

6.	 Instalacja hydrauliczna kotła SINUS oraz instalacja systemu grzewczego powinna być przeprowa-
dzona przez osoby do tego upoważnione i posiadające wymagane prawem uprawnienia.

7.	 Podłączenie elektryczne kotła SINUS w budynku w którym instalowany jest kocioł SINUS powinno 
być wykonane przez osoby do tego upoważnione i posiadające wymagane prawem uprawnienia.
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8.	 Instalacja elektryczna powinna być wyposażona w urządzenia ochronne różnicowoprądowe oraz 
środki zapewniające odłączenie urządzenia od źródła zasilania, w których odległość między sty-
kami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3mm. Należy umożliwić stały dostęp do głównego 
wyłącznika zasilania. 

9.	 Absolutnie zabronione jest włączanie kotła bez podłączenia uziemienia.
10.	 Urządzenie należy podłączyć za pomocą śrubunków do instalacji c.o. wyposażonej w zawory od-

cinające.
11.	 Napełnić instalacje wodą lub płynem niezamarzającym.
12.	 Odpowietrzyć instalację c.o.
13.	 Wymusić cyrkulację – włączyć pompę
14.	 Sprawdzić obecność wszystkich faz w gnieździe do którego będzie podłączone urządzenie.
15.	 Podłączyć wtykę przewodu zasilającego do sprawdzonego gniazda elektrycznego.
16.	 Dalej postępować zgodnie z instrukcją obsługi sterownika kotła SINUS.

UWAGA
Na rurach bezpieczeństwa niedopuszczalne jest zastosowanie zaworów l zasuw, rura ta powinna być 
na całej długości wolna od naprężeń l ostrych załamań, sposób ich prowadzenia jak również średnica 
muszą być zgodne z PN-91/B-02413.

Naczynie wzbiorcze, rury bezpieczeństwa, rura wzbiorcza l przelewowa muszą być umieszczone 
w pomieszczeniu, w którym temperatura jest wyższa niż 0⁰C.

Stwierdzenie braku izolacji cieplnej oraz usytuowanie naczynia wzbiorczego niezgodnie  
z PN91/B02413 przy reklamacjach gwarancyjnych na przecieki w okresie spadku temperatury po-
niżej 0⁰C może być podstawą do nie uznania reklamacji l odmowy naprawy lub wymiany kotła C.O.
Zainstalowanie kotła poprzez wspawanie powoduje utratę gwarancji.

4.1. Pierwsze uruchomienie kotła
Pierwsze uruchomienie kotła SINUS muszą wykonać osoby uprawnione i dokonać wpisu w “Świadec-
twie uruchomienia kotła SINUS” Wypełniona kopię “Świadectwa uruchomienia kotła SINUS” należy 
wysłać na adres producenta: DREWMET Stanisław Lubera Sp.k. , ul. Zbożowa 34, 36-100 Kolbuszowa, 
serwis@drewmet.pl

4.2. Dobór kotła do instalacji grzewczej
Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomiesz-
czeń sporządzony zgodnie z normą PN-B-03406:1994 „Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na 
ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3” przez uprawnionego projektanta budynku. W przypadku 
metody szacunkowej (przybliżonej) należy uwzględnić jak największą liczbę potencjalnych czynników 
wpływających na straty i na zyski ciepła w obiekcie, tak, aby dobrana moc kotła odpowiadała rzeczy-
wistemu zapotrzebowaniu na energię cieplną. Zaleca się, aby moc nominalna kotła była równa ob-
liczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła dla ogrzewanego budynku. Wówczas nawet w ekstremalnych 
warunkach pogodowych (temperatura zewnętrzna ok. -20⁰C) można zapewnić komfort cieplny w ogrze-
wanych pomieszczeniach. Kocioł należy dobrać w zależności od zapotrzebowania cieplnego budynku 
przy zapewnieniu komfortu cieplnego. Dobór mocy kotła zależy od wielu czynników, w tym m.in. grubo-
ści ścian, ocieplenia budynku, szczelności okien i drzwi, rodzaju zastosowanych szyb, jak również od 
strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek. 

Szacunkowy dobór mocy grzewczej kotła można oprzeć na wzorze:
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Qkotła = FOGRZ • q
Qkotła – moc grzewcza kotła [kW]

FOGRZ – powierzchnia ogrzewana [m2]

q – jednostkowe zapotrzebowanie ciepła [kW/m2]

4.3. Współpraca ze zbiornikiem akumulacyjnym
Kotły SINUS idealnie sprawdzają się również w przypadku podłączenia do zbiornika akumulacyjnego. 
Zadaniem zbiorników akumulacyjnych jest magazynowanie nadwyżek energii cieplnej, związanej ze 
zmiennym zapotrzebowaniem na ciepło. Energia powstała w procesie spalania paliwa jest akumulo-
wana przez czynnik grzewczy w izolowanym zbiorniku, który zapewnia późniejsze jej wykorzystanie do 
różnych celów np. na potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania.

4.4. Wentylacja kotłowni
Kotłownia powinna być wykonana zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz określa je norma PN-87/B-02411. Pomieszczenie 
w którym będzie ustawiony kocioł powinno posiadać dwa otwory wentylacyjne: kanał nawiewny o prze-
kroju nie mniejszym niż 50% powierzchni przekroju komina, lecz nie mniej niż 21 x 21 cm z wylotem 
w tylnej części kotłowni oraz kanał wywiewny o przekroju nie mniejszym niż 14 x 14 cm z otworem 
umieszczonym pod sufitem kotłowni.

Brak wentylacji nawiewnej lub jej niedrożność jest najczęstszą przyczyną nieprawidłowej pracy kotła np. 
dymienie, roszenie kotła, niemożliwość uzyskania wyższej temperatury. Wentylacja wywiewna ma za 
zadanie odprowadzanie z pomieszczenia zużytego powietrza i szkodliwych gazów.

WAŻNE!
W pomieszczeniu, w którym zainstalowano kocioł zabrania się stosowania wyciągowej wentylacji 
mechanicznej.

5. UTYLIZACJA KOTŁA
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W celu utylizacji kotła należy zużyte urządzenie oddać do specjalistycznej jednostki utylizacji, zgodnie 
z obowiązującymi, szczegółowymi przepisami kraju przeznaczenia.

6. WARUNKI GWARANCJI
1.	 Producent udziela Kupującemu gwarancji na sprzedany wyrób na zasadach i warunkach określo-

nych w niniejszej gwarancji. Potwierdza to pieczęcią zakładu.
2.	 Łącznie z warunkami gwarancji Kupującemu zostaje wydana Dokumentacja Techniczno-Ruchowa 

(DTR), w której określone są warunki eksploatacji kotła oraz sposób jego montażu. 
3.	 Producent gwarantuje sprawne działanie kotła, jeżeli będzie on zainstalowany i eksploatowany 

zgodnie ze wszystkimi warunkami i zaleceniami zawartymi w niniejszej DTR.
4.	 Niniejsza gwarancja nie obejmuje także elementów wyposażenia elektrycznego (sterownik i wen-

tylator) - wydana zostaje na nie oddzielna gwarancja producenta tych urządzeń.
5.	 Termin udzielenia gwarancji liczony jest od dnia wydania przedmiotu umowy Kupującemu i wynosi:

a)	 5 lat, jeżeli montaż przedmiotu umowy został dokonany przez osobę mającą do tego stosow-
ne uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b)	 24 miesiące na osprzęt elektroniczny do kotła –(sterownik i instalacja elektryczna kotła), od 
daty produkcji - gwarancja producenta tych urządzeń,

6.	 Gwarancja udzielona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7.	 W okresie trwania gwarancji producent zapewnia bezpłatne dokonanie naprawy usunięcie wady 

fizycznej przedmiotu umowy w terminie:
a)	 14 dni od daty dokonania zgłoszenia, jeżeli usunięcie wady nie wymaga wymiany elementów 

konstrukcyjnych przedmiotu umowy,
b)	 30 dni od daty dokonania zgłoszenia, jeżeli usunięcie wady wymaga wymiany elementów 

konstrukcyjnych.
8.	 Zgłoszenie usunięcia wady fizycznej w ramach naprawy gwarancyjnej (zgłoszenie reklamacyjne) 

powinno być dokonane natychmiast po stwierdzeniu wystąpienia wady fizycznej, jednak nie póź-
niej niż 14 dni od stwierdzenia wady.

9.	 Zgłoszenie reklamacyjne należy zgłaszać telefonicznie bądź pisemnie pod adresem producenta.
10.	 W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać:

a)	 typ, wielkość kotła, numer fabryczny, (dane znajdują się na tabliczce znamionowej),
b)	 datę i miejsce zakupu,
c)	 zwięzły opis uszkodzenia,
d)	 system zabezpieczenia kotła (rodzaj naczynia wzbiorczego),
e)	 dokładny adres i numer telefonu zgłaszającego reklamację.

11.	 Zwłoka w dokonaniu naprawy nie zachodzi, jeżeli producent lub jego przedstawiciel będzie gotowy 
do usunięcia wady w ustalonym z Kupującym terminie i nie będzie mógł wykonać naprawy z przy-
czyn nieleżących po stronie producenta (np. brak odpowiedniego dostępu do kotłów, brak energii 
elektrycznej lub wody).

12.	 Dopuszcza się wymianę kotła w przypadku stwierdzenia przez Gwaranta, że nie można wykonać 
jego naprawy,

13.	 Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy dobór kotła do wielkości ogrzewanych powierzch-
ni. Zaleca się aby dobór kotła był dokonywany z odpowiednim biurem projektowym lub Gwarantem.

14.	 Gwarancją nie są objęte kotły, które uległy uszkodzeniu na skutek:
a)	 niewłaściwego transportu dokonywanego lub zleconego przez Kupującego,
b)	 wadliwego montażu przez osobę nieuprawnioną, w szczególności od odstępstw i unormowań 

zawartych w PN-91/B-02413 ogrzewnictwo i ciepłownictwo,
c)	 wadliwego montażu przez osobę nieuprawnioną, w szczególności od odstępstw i unormowań 

zawartych w PN-B-02414:1999 – system zamknięty.



SINUS

11

d)	 wadliwie wykonanej instalacji elektrycznej niezgodnej z normą PN-IEC 60364
e)	 dokonywania samodzielnej, nieprawidłowej naprawy,
f)	 niewłaściwej eksploatacji oraz innych przyczyn nieleżących po stronie producenta,
g)	 szkód wynikających z braku napięcia zasilającego,

15.	 Producent może obciążyć (zgodnie z obwiązującymi stawkami), kosztami dojazdu oraz czasu pra-
cy serwisanta, związanymi z nieuzasadnionym zgłoszeniem reklamacyjnym Kupującego.

WAŻNE!
Warunkiem gwarancji na kocioł SINUS jest prawidłowe pierwsze uruchomienie kotła SINUS przez 
osoby do tego uprawnione i wypełnienie przez te osoby “Świadectwa uruchomienia kotła SINUS”, 
a następnie wysłanie kopii “Świadectwa uruchomienia kotła SINUS”  na adres producenta: DREWMET 
Stanisław Lubera Sp.k. , ul. Zbożowa 34, 36-100 Kolbuszowa, serwis@drewmet.pl
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7. NAPRAWY GWARANCYJNE

Lp. DATA OPIS USZKODZENIA  
I WYKONANYCH CZYNNOŚCI UWAGI PIECZĘĆ I PODPIS 

SERWISANTA
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Świadectwo uruchomienia kotła Sinus
(oryginał)

Data..........................................................

Adres zamieszkania.................................................................................................................

Nazwa firmy / użytkownika.......................................................................................................

Numer fabryczny kotła Sinus....................................................................................................

Uruchomienie przez.................................................................................................................

Połączenie hydrauliczne wykonane przez................................................................................

Połączenie elektryczne wykonane przez..................................................................................

Potwierdzenie wykonania uruchomienia..................................................................................

(data, czytelny podpis i pieczęć uruchamiającego)

(data, czytelny podpis, pieczęć wykonawcy i nr uprawnień)

(data, czytelny podpis, pieczęć wykonawcy i nr uprawnień)

(data, czytelny podpis i pieczęć użytkownika)

DREWMET Lubera Stanisław Sp.k.
36-100 Kolbuszowa; ul. Zbożowa 34 
tel./fax: (17) 22 80 467
www.kotlydrewmet.pl, e-mail: drewmet@kotlydrewmet.pl
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Świadectwo uruchomienia kotła Sinus
(kopia)

Data..........................................................

Adres zamieszkania.................................................................................................................

Nazwa firmy / użytkownika.......................................................................................................

Numer fabryczny kotła Sinus....................................................................................................

Uruchomienie przez.................................................................................................................

Połączenie hydrauliczne wykonane przez................................................................................

Połączenie elektryczne wykonane przez..................................................................................

Potwierdzenie wykonania uruchomienia..................................................................................

(data, czytelny podpis i pieczęć uruchamiającego)

(data, czytelny podpis, pieczęć wykonawcy i nr uprawnień)

(data, czytelny podpis, pieczęć wykonawcy i nr uprawnień)

(data, czytelny podpis i pieczęć użytkownika)

DREWMET Lubera Stanisław Sp.k.
36-100 Kolbuszowa; ul. Zbożowa 34 
tel./fax: (17) 22 80 467
www.kotlydrewmet.pl, e-mail: drewmet@kotlydrewmet.pl
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KARTA GWARANCYJNA
Zgodnie z podanymi warunkami udziela się gwarancji na okres 5 lat (szczegóły w warunkach gwa-
rancji) na niskotemperaturowy kocioł grzewczy typu DREW-MET SINUS eksploatowany zgodnie  
z niniejszą DTR.

Moc cieplna				    ...................................................................

Powierzchnia grzewcza			   ...................................................................

Rok produkcji				    ...................................................................

Nr seryjny kotła				    ...................................................................

ADRES PRODUCENTA: DREWMET LUBERA STANISŁAW SP.K.
ul. Zbożowa 34, 36-100 Kolbuszowa, tel./fax 017 22 80 467
www.kotlydrewmet.pl, e-mail: drewmet@kotlydrewmet.pl

DREWMET Lubera Stanisław Sp.k. zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia 
zmian parametrów technicznych, wymiarów kotłów, wyposażenia i specyfikacji oferowanych 

towarów. Zawarte w niniejszej DTR informacje, nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 
ust. 3 i 4 Ustawy z dn. 27 lipca 2002 roku, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 
oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego; nie stanowią także opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 

powyższej Ustawy.

.............................................................

Podpis i pieczęć producenta

.............................................................

Podpis i pieczęć sprzedawcy

.............................................................

Data sprzedaży



NOTATKI


